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5.1 Общие положения 
 
 

Целью разработки настоящего раздела является: 

• установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для 

передачи тепловой энергии зоне действия источника тепловой энергии; 

• расчет приростов расхода теплоносителя в зоне действия источника тепловой 

энергии; 

• составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения 

передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой 

нагрузкой в зоне действия источника тепловой энергии. 
 

5.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок 

 

 
Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки 

источника тепловой энергии с. Нижний Суэтук Ермаковского района представлены в таблице 

5.1 
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Таблица 5.1  Перспективные балансы производительности ВПУ  Котельной с. Нижний Суэтук 
 
 

 
 

 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Максимальное потребление 
теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, т/ч 
41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 41,23 

Суммарный расход сетевой воды, т/ч 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 41,334 

 
 
 
 

Наименование Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Производительность ВПУ т/ч - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Потери располагаемой 
производительности 

 
% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Собственные нужды т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 
Количество баков-аккумуляторов ед - - - - - - - - - - - - - - - - 
Емкость баков-аккумуляторов тыс м3 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
сверхнормативные утечки 
теплоносителя т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из тепловых сетей на 
цели горячего водоснабжения (для 
открытых систем теплоснабжения) 

 
т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - 


